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Arbeitsanweisung Hydrantenbedienung 
 
Anweisung Hydrantenbedienung Typ von Roll 

 
Überflurhydrant öffnen 
• Schutzdeckeloberteil mit einer Linksdrehung öffnen 
• Beidseitig die Verschlusskappen entfernen 
• Entlastete Seitenventile ohne Anpressdruck schliessen 
• Hauptventil langsam komplett öffnen 
• Hydrant langsam über beide Seitenventile kräftig spülen 
• Hydrant steht zur Benützung bereit 
 
Wassermenge ausschliesslich über die Seitenventile regulieren, dabei bleibt das Haupt-
ventil immer komplett offen. 
 
 
Überflurhydrant schliessen 
• Beidseitig Seitenventile langsam schliessen 
• Hauptventil langsam schliessen 
• Beidseitig Verschlusskappen montieren 
• Seitenventile um halbe Umdrehung öffnen 
• Kontrolle an den Verschlusskappen, ob sich Hydrant entleert 
• Geräuschkontrolle Dichtheit Hauptventil 
• Schutzdeckeloberteil schliessen 
 
Frostgefahr beachten! 
 
 
 
 
Anweisung Hydrantenbedienung Typ Hawle H4 
 
Hydrant öffnen 
• Anschlussdeckel entfernen 
• Schlauch ankuppeln 
• Hydrant langsam linksdrehend soweit öffnen wie Wasserbedarf 
 
Hydrant schliessen 
• Hydrant langsam rechtsdrehend schliessen bis Anschlag ohne Kraftanwendung 
• Dann wieder eine halbe Umdrehung öffnen. Ventil dichtet nicht gegen Pressung im 

Ventilsitz! 
• Schlauch entfernen und Anschlussdeckel montieren. 
 
Frostgefahr beachten! 
 
 


