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Sportplatze

Anleuchten von Gebauden
Schaufenster und Leuchtreklamen
Weihnachtsbeleuchtung
Gemeindereglemente

streetlight



Aussenbeleuchtungen dienen der Sicherheit, verschdénern die Umgebung oder
ermodglichen die Nutzung von bestimmten Orten in der Nacht. Sie mUssen sorg-
faltig geplant werden, damit ihr Energieverbrauch und die Lichtemissionen
moglichst tief sind. Das Nachtruhefenster (22 Uhr bis 6 Uhr) gilt neben Larm
auch fur Licht, sofern dieses nicht der Sicherheit dient.

Viele Gemeinden betreiben Aussen-
sportanlagen fur Fussball, Tennis, Eis-
hockey oder Leichtathletik. Am Abend
oder im Winter kénnen die Anlagen nur
mit ausreichender Beleuchtung genutzt
werden. Die hohen Anforderungen der
Sportverbande an Aussenplatze be-
dingen oft den Einsatz von leistungs-
starken Halogen-Metalldampflampen

mit weissem Licht (4000 K-6000 K).
Diese Leuchtmittel sind nicht dimmbar
und mussen im Voraus eingeschaltet
werden, damit sie zu Spiel- oder Trai-
ningsbeginn mit voller Beleuchtungs-
starke strahlen. Dies kann von Anwoh-

Stadte und Doérfer beleuchten speziel-
le Objekte wie Denkmale, Bricken oder
Kirchen, um dem Ortsbild auch nachts
eine ldentitdt zu geben. Diese Art von
Beleuchtung sollte sehr zurtckhaltend
eingesetzt werden und sich auf aus-
gewahlte Gebaude beschranken. Auf
diese Weise dient das Licht der Orien-
tierung, schafft Aufmerksamkeit und

nern als storend empfunden werden.
Mit einer UmrUstung auf LED kann die-
se Problematik entscharft werden. Zu-
dem betragen die Energieeinsparun-
gen bis zu 50 %.

Empfehlungen
Vor Leuchtenwechsel Standfestig-

keit der Masten prufen.
LED-Leuchten einsetzen.

Qualitativ hochstehende Leuchten
mit guter Kihlung anschaffen.
Lichtfarbe um 4000 K, Ra>70.
Dimmbarkeit: Im Training sind tiefe-
re Beleuchtungsstarken als wahrend
des Wettkampfes ausreichend.
Asymmetrische Leuchten einsetzen.

Symmetrische Leuchten sind nur fur

sehr hohe Maste Uber 20 m geeignet.
Verantwortliche instruieren:

- LED-Beleuchtung muss nicht fraher

eingeschaltet werden,

- Dimmstufe der Nutzung anpassen.
Nachtruhefenster beachten.
SLG-Richtlinien 301 bis 314 berlck-

sichtigen.

verschonert das Ortsbild. Stérend ist
das flachige Anleuchten von Fassaden
mit leistungsstarken Strahlern, die nur
einen Bruchteil des Lichts auf das Ziel-
objekt werfen und den Rest wirkungs-
los streuen. Am effizientesten sind
LED-Strahler mit praziser Lichtlenkung,
die von oben nach unten beleuchten.

Empfehlungen

Ein Lichtkonzept sollte die beleuch-
teten Gebaude, die Lichtfarbe, die
Beleuchtungszeiten und die An-
leuchtrichtungen festlegen.

Spezifische Details statt grosser
Flachen anleuchten.

Moglichst prazise Beleuchtung,
die Passanten und Anwohner nicht
blendet.

Nachtruhefenster beachten.
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Vor der Sanierung
der Leuchte muss
der Mast auf sei-
ne Standfestig-
keit gepruft wer-
den, auch weil die
LED-Leuchte samt
Kuhlkoérper schwe-
rer ist.



Schaufenster und Leuchtreklamen die-
nen Werbezwecken und ziehen die
Aufmerksamkeit von Passanten auf
sich. Die technologische Entwicklung
hat hier schnell Einzug gehalten: Es
werden vermehrt grosse, helle LED-
Werbeflachen mit bewegten Bildern
eingesetzt. Schaufenster und Leucht-
reklamen strahlen ihre Botschaft in den
offentlichen Raum. Dies kann visuelle
Ablenkung (z.B. Gefahr fUr Autofahrer)
und unerwUlnschte Lichtemissionen
verursachen sowie eine Minderung der
Lebensqualitat im Siedlungsgebiet be-
deuten. Die Gemeinde sollte in einem
Reglement festlegen, welche Art von
Leuchtreklamen und Schaufenster zu-
gelassen, verboten oder bewilligungs-
pflichtig sind. Es sollte auch die Aus-
schaltzeiten regeln.

Empfehlungen

Passanten durfen nicht geblendet
werden.

Lichtstarke automatisch den Aus-
senlichtverhaltnissen anpassen (z.B.
mit integrierten Sensoren), maximale
Lichtintensitat beschranken.

Es gibt eine lange Tradition, die dunk-
le Weihnachtszeit mit Licht zu erhellen.
Was friher mit Kerzen geschah, erfolgt
heute mit elektrischem Licht. Neben
dem Tannenbaum in den Wohnungen
wird heute auch der Aussenbereich mit
Lichtern geschmuckt. Lichtdekoratio-
nen zieren Balkone, Fenster und Garten
sowie Strassen und Schaufenster.

10% des Stromverbrauchs fur Weih-
nachtsbeleuchtung entfallt auf die Ge-
meinden. Die restlichen 90% werden
je halftig durch Geschéafte und private
Haushalte verursacht.

Bundesgerichtsentscheid zu
privaten Lichtern
Die Weihnachtsbeleuchtung wird
auf die Zeit vom 1. Advent bis zum
6. Januar begrenzt und bis max.
1 Uhr des Folgetags.
Dekorationsbeleuchtungen durfen
bis max. 22 Uhr betrieben werden.
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Das Licht von Schaufensterbeleuch-
tungen nach innen richten.

Strassenbenutzer dirfen nicht abge-
lenkt werden. Anlagen mit bewegten
Elementen sind als bewilligungspflich-
tig zu deklarieren oder zu verbieten.

Die Beleuchtung sollte spatestens
um 22 Uhr stark reduziert oder ausge-
schaltet und morgens frihestens eine
Stunde vor Geschaftsdoffnung wieder
in Betrieb genommen werden.

An Orten mit natUrlicher Nachtdun-
kelheit sind Leuchtreklamen zwischen
22 und 6 Uhr ganz abzuschalten.

Empfehlungen

Weihnachtsbeleuchtung koordinie-
ren: So kommen alle zur Geltung und
sind aufeinander abgestimmt.

Keine blinkenden Weihnachtsbe-
leuchtungen.

Nicht Ubertreiben: Weniger ist oft
mehr.

In der Adventszeit die Intensitat der
Schaufenster und der Beleuchtung
der Fussgangerzonen reduzieren.
Aufpassen: Die Weihnachtsbeleuch-
tung ersetzt die technische Strassen-
beleuchtung nicht.

Weihnachtsbeleuchtung sollte nach
Schliessungszeit der Gaststatten bis
morgens um 6 Uhr ausgeschaltet
werden.

Das Nachtruhe-
fenster
Dauert von
22 bis 6 Uhr
Gilt far Larm
und Licht




Gemeinden haben die Moglichkeit,
die Art und die Betriebszeiten der
Beleuchtung im offentlichen Raum
zU regeln und zu koordinieren. Diese
Richtlinien kbnnen im Bau- und Zonen-
reglement, Polizeireglement, Immissi-
onsschutzreglement, Reglement Uber
die BenUtzung der Sportplatze oder
im Reklamereglement festgeschrieben
werden. Gute Beispiele befinden sich
in der «Vollzugshilfe Lichtemissionen»
des BAFU, die Mitte 2020 erscheint.

Vorschldge fiir Mustermodule

Aussenbereich

Die Beleuchtung von Gebdaude-
fassaden (private und &ffentliche)
ist bewilligungspflichtig.

Beleuchtungen im Aussenraum,
die nicht der Sicherheit dienen, sind
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr auszu-
schalten.
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Schaufenster und Leuchtreklame

Lichtintensitat von Schaufenster-
beleuchtungen, Leucht- und Dach-
reklamen muss unter der maximalen
Storwirkung der Norm EN 12464-2
liegen.

Skybeamer, Laufschriften, Lichtre-
klamen mit wechselnder Beleuchtung
oder Reklamen, die Ubermassige
Lichtemissionen verursachen, sind
verboten bzw. bewilligungspflichtig.

Die Anlagen sollen spatestens um
22 Uhr stark reduziert oder ausge-
schaltet werden und erst eine Stun-
de vor Geschaftsoffnung wieder in
Betrieb genommen werden.

Sportplatzbeleuchtung

Neue Beleuchtungen werden mit
asymmetrischen LED-Strahlern reali-
siert.

Die Platzbeleuchtung darf nicht
unnodtig eingeschaltet werden. Im
Trainingsbetrieb ist die Beleuchtung
im gedimmten Zustand zu betreiben.

Die Platzbeleuchtung ist um 22 Uhr
auszuschalten. FuUr besondere Anlas-
se kdnnen die Behdérden Ausnahmen
bewilligen.

Download
www.topstreetlight.ch

des Projektes «Effiziente Strassen-
beleuchtung» von EnergieSchweiz
und S.A.F.E. erarbeitet.
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